
  

Fenster, T¿ren, Tore f¿r Messwarten, Labore,  

Kontrollbereiche, Lager, B¿rogebªude etc.  
 

Wachcontainer & Schutzrªume  
 

Zufahrtskontrolle 
 

Weltweite Montage  
 

Weitere Absicherungskonzepte gegen externe 

Bedrohungen 
 

Referenzen 

 

Sicherheitsprodukte f¿r die Petro-
chemische & Chemische Industrie 
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Menschenleben sch¿tzen, Werte erhalten 

S LZER Sicherheitsprodukte sch¿tzen Menschen, Gebªude und Anlagen gegen ver-

schiedenste Bedrohungsszenarien. F¿r die Petrochemische und Chemische Indust-

rie haben wir eine umfangreiche Produktpalette von Fenstern, T¿ren, Toren, Wach-

hªusern und Schutzrªumen entwickelt und gemªÇ der spezifischen Anforderungen 

testen lassen.  

 

Entwickelt f¿r extremste Belastungen  
 

Im Gegensatz zu den Auswirkungen von Explosionen mit TNT, die einen hohen 

Druck aber nur eine kurze Druckdauer aufweisen, ist die lang anhaltende Druck-

dauer charakteristisch bei Explosionen, die durch Unfªlle in der Petrochemie und 

Chemischen Industrie verursacht werden. Die S LZER Produkte sind genau f¿r 

diese extreme Beanspruchung entwickelt.  
 

Einsatz  
Unsere gepr¿ften Systeme werden 

¿berall dort eingesetzt, wo Men-

schen, Gebªude und Anlagen ge-

gen die Auswirkungen von Explosi-

onen und sonstigen Unfªllen ge-

sch¿tzt werden m¿ssen, z.B. in 
  
¶ Messwarten 

¶ Laboren 

¶ Sozialrªumen 

¶ Produktionsbereichen 

¶ Verwaltungsgebªuden 

¶ Lªger etc.  

Alle Bestandteile, ob Verglasung, Glasleisten, Fl¿gel, Rahmen oder Verriegelungen 

sind so konstruiert, dass sie dem Druck lange standhalten. Dies haben wir durch um-

fangreiche Testreihen bei akkreditierten Testinstituten ¿berpr¿ft.  

 

Bei einer Explosion werden extreme Krªfte freigesetzt.  

Ein Beispiel: Bei einer Druckwelle von 0,1bar wirken Krªfte auf das Element ein, die 

einer Last von 1t/m2 entsprechen.  

Um diesem Druck zu widerstehen, muss das Komplettelement druckwellenhemmend 

konstruiert sein.  

Werden nur Splitterschutzfolien auf das Glas laminiert, so sind Fl¿gel, Rahmen und 

Wandanbindung weiterhin ungesichert und kºnnen der enormen Druckwelle nicht 

standhalten.  
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Produkte  Reflektierter Druck Dauer  Level* 

Aluminiumfenster, Drehkippbeschlag  0,4 bar / 5,802 psi / 40 kPa 1.080 ms GSA 2 

Aluminiumfenster,  Drehkippbeschlag  0,5 bar / 7,252 psi /  50 kPA  1.000 ms  GSA 2 

Aluminiumfenster, Festfeld 1,12 bar / 16,244 psi / 112 kPA  2.060 ms GSA 2 

Aluminiumfenster, Festfeld  1,34 bar / 19,435 psi / 134 kPA  2.000 ms GSA 2 

Aluminiumfenster, Drehbeschlag  2,49 bar / 36,114 psi / 249 kPa  880 ms GSA 2 

Stahlfenster, Festfeld  2,02 bar / 29,298 psi /  202 kPa  1.100 ms GSA 2 

Stahlblecht¿r, 1-flg. mit Seitenteil  0,890 bar / 12,908 psi / 89 kPa  3.500 ms GSA 2 

Stahlblecht¿r, 2-flg. mit Verglasung 0,930 bar / 13,489 psi / 93 kPa  4.500 ms GSA 2 

S LZER empfiehlt Klasse  
GSA 2 
 

In der Klasse 2 ist Glas und Rahmen 

durch die Druckwelle nur leicht be-

schªdigt, die im Raum befindlichen 

Menschen sind gesch¿tzt und 

werden nicht durch weggeschleu-

derte Rahmenteile oder Glassplit-

ter verletzt. So kann z.B in Mess-

warten schnell reagiert werden, um 

grºÇere Schªden zu verhindern. 

Auszug aus dem Pr¿fbericht 

Druck-Zeit-Kurve einer Druckwel-

lenpr¿fung eines Dreh-Kippfl¿gel-

fensters. Druckdauer: 880ms, re-

flekt. Druck: 2,49bar. Das Fenster 

hat dem enormen Druck standge-

halten.  

Zertifizierte Sicherheit  

Auszug aus unserer Pr¿fliste: Explosion- bzw. Druckwellenpr¿fung  

Druck-Zeit-Kurve einer Druckwellenpr¿fung   

Level  Beschreibung 
Gefªhr- 

dung 

Schutz-

klasse 

1 
Glas nicht gesprungen. Keine sichtbare Beschªdigung des Glases oder des 

Rahmens. 
keine sicher 

2 
Glas gesprungen, aber im Rahmen verblieben. Glasstaub oder sehr kleine 

Fragmente im Bereich der Fensterbank bzw. auf dem Boden akzeptabel.  
keine sehr hoch 

3a 
Glas gesprungen. Fragmente fliegen in den Raum hinein, landen nicht weiter 

als 1.006 mm vom Fenster entfernt auf dem Boden. 

sehr  

niedrig 
hoch  

3b 
Glas gesprungen, Fragmente fliegen in den Raum hinein, landen nicht weiter 

als 3.048 mm vom Fenster entfernt auf dem Boden.  
niedrig hoch 

4 

Glas gesprungen, Fragmente fliegen in den Raum hinein, landen auf einer 

vertikalen R¿ckwand im Abstand von 3.048 mm hinter dem Fenster nicht 

hºher als 610 mm vom FuÇboden. 

mittel mittel 

5 

Glas gesprungen und das Fenstersystem versagt katastrophal. Fragmente 

fliegen in den Raum hinein und landen auf einer vertikalen R¿ckwand im 

Abstand von 3.048 mm hinter dem Fenster hºher als 610 mm vom 

FuÇboden.  

hoch niedrig 

Klassifizierung gemªÇ GSA-TS01-2003 

 

 

Die GSA-Richtlinie legt f¿r die Pr¿-

fung keine Belastungswerte wie 

Druckdauer oder Explosionsdruck 

fest. Unabhªngig von den Testvor-

gaben werden die Ergebnisse der 

Pr¿fung in Gefªhrdungs- und 

Schutzklassen klassifiziert: 

Umfangreiche Testreihen bei zeritifi-

zierten Pr¿finstituten garantieren die 

hohe Schutzfunktion der Produkte im 

Ernstfall.  
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Geeignet f¿r den Dauereinsatz:  

Mit 200.000 Pr¿fzyklen getestet 
 

S LZER Stahlt¿ren der Serie S4 sind hºchst witterungsbe-

stªndig, selbst unter Dauerbelastung ªuÇerst robust sowie 

besonders leichtgªngig.  

 

Sie sind f¿r unterschiedliche klimatische Verhªltnisse geeig-

net und kºnnen in der W¿ste und bei Minustemperaturen 

eingesetzt werden.  

 

Weitere Produkteigenschaften und  

Vorteile  
 

¶ 1 flg. und 2 flg. T¿ren  

¶ Ausf¿hrung als Dreh- oder Schiebet¿r  

¶ Mit  / ohne Verglasung  

¶ Oberlichter, Seitenteilen 

¶ Barrierefrei: schwellenlose T¿ren 

¶ GroÇe T¿rbreiten und -hºhen realisierbar, u.a T¿rbreite 

bis 6m  

¶ Mechanische, elektro-mechanische oder motorische 

Schlºsser, einfach- oder mehrfach verriegelnd, wahlweise 

mit Selbstverriegelung 

¶ Optional mit Antipanikfunktion (Fluchtweg) 

¶ Geeignet f¿r hohe Begehfrequenzen 

¶ Integrierbar in jedes Zutrittskontrollsystem  

¶ Umfangreiche Zusatzausstattung wie Obent¿rschlieÇer, 

Antriebe, Feststellanlagen etc. 

¶ Oberflªche nach Wahl 

 

Die Stahlt¿ren bieten kombinierten Schutz 

gegen Explosion, Feuer und Rauch:  
 

¶ Druckwellenhemmung bis 0,93bar | 4.500ms 

¶ EI 90 (T90)  

¶ British Standard BS120 Part 22, 120 Min. 

¶ Rauchschutz: C5S200 (RS-1) 

¶ Die Montage ist in alle Wandmaterialien mºglich 

Kombinierter Schutz  

Druckwellenhemmende 1 u. 2 flg. T¿ren,  
verschiedene Ausf¿hrungen bis 4 m 
hoch f¿r die gasverarbeitende Industrie. 

2 flg. 6m hohes Stahltor, mit integriertem Kran f¿r ein Lager.  

2 flg. verglaste Schiebet¿r f¿r eine Raffinerie in Katar.   

2 flg. Stahlt¿r mit SchlieÇfolgerege-
lung, T¿r zum Traforaum. Die  
2 flg. Stahlt¿r ist mit  0,93bar u. einer 
Druckdauer von 4.500ms getestet, 
Feuerwiderstand: BS 120 Min. 
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Viele gepr¿fte Varianten  

¶ Als Festfeld, Drehfl¿gel- oder  als Dreh-Kippfl¿gel-

Fenster erhªltlich 

¶ ¥ffnungsrichtung: Nach innen oder nach auÇen zu ºff-

nen (2. Fluchtweg) 

¶ Einzelelemente oder Fensterbªnder  

¶ Umfangreiche Zusatzausstattung wie Jalousiesysteme  

¶ Verschiedenste GrºÇen gepr¿ft, u.a. ein Drehfl¿gel-

Fenster mit einer GrºÇe  von 1.470 x 1.870 mm (grºÇere 

Breiten und Hºhen mºglich) 

¶ Trotz hoher Sicherheit schmale Ansichtsbreiten der Fl¿-

gel von nur 35mm (Serie S6es) 

¶ Sondermodell: Serie SECURONÈ, einbruch- und explo-

sionshemmend auch in gekippter Fensterstellung  

¶ Schutz gegen tropische Wirbelst¿rme, gepr¿ft gemªÇ 

dem Australischen Standard óWiderstandsfªhigkeit gegen 

Zykloneó  

¶ Oberflªche nach Wahl 

Designbeispiel: Druckwellenhemmende Fenster mit Jalousiesystem. Generell kºnnen die Fenster eloxiert, pulverbeschichtet oder mit verschiedensten Materialien 
beplankt werden. Festfelder wurden bis zu einem Druck von 1,12bar bei einer Druckdauer von 2.000ms getestet.  

Die Fenster stehen in einer Vielzahl von Designvarianten, GrºÇen und Farben zur 

Verf¿gung 

Druckwellenhemmende Fenster und T¿ren f¿r eine Messwarte.  
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Sicherheitswachhªuser & R¿ckzugsbereiche  

 Die modulare Bauweise des Sicherheitswachhauses gewªhrleistet eine individuelle 

Gestaltung gemªÇ der unterschiedlichen Kundenanforderungen und Einsatzbereiche, 

wie z.B. zur Eingangs¿berwachung, als B¿rocontainer, f¿r den temporªren Einsatz 

wªhrend der Bauphase etc.  

Baukastensystem 
 

¶ Individuelle Festlegung der Art und Hºhe der Druckwel-

len- sowie Feuerhemmung 

¶ Die Anzahl der Module sowie die GrºÇe und rªumliche 

Einteilung der Module ist variabel  

¶ Innenausstattung nach Wahl: Einbau von B¿ro-

equipment, sanitªren Einrichtungen, K¿chen, separate 

Kontrollbereiche mit  X-Ray, Elektroausstattung, Klima-

technik, etc. 

¶ Individuelle Dach- und Wandgestaltung 

¶ Sehr kurze Installationszeit vor Ort  

¶ Containerbauweise ermºglicht einen einfachen Trans-

port als Komplettelement (z.B. 10ft, 20ft,40ft) 

¶ Als fest installiertes oder als mobiles Sicherheitswach-

haus f¿r den temporªren Einsatz erhªltlich 

¶ Optional: Einbruch- und Durchschusshemmung 

Die Wachhªuser werden in unserer Fertigung komplett zusammengebaut  z.B. mit 
kompletter B¿roeinrichtung, Sanitªtsraum, Wªrme- und Kªltetechnik.  

Flexibler Einsatz: 
Das Sicherheits-
wachhaus lªsst sich 
¿berall auf der Anla-
ge  installieren.  
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Sicherer R¿ckzugsort nach Unfªllen 

Sicherer R¿ckzugsort nach Unfªllen:  

Schutz gegen Druckwelle, Gase, Feuer und 

Rauch bis zum Eintreffen der Rettungs-

krªfte.  
 

¶ Der gesamte Sicherheitscontainer kann explosions- und 

feuerhemmend konstruiert werden 

¶ Die Kabine wird u.a. mit Bel¿ftungseinrichtungen, Gasfilter 

und Explosionsschutzventilen ausgestattet 

¶ Alle elektronischen Bestandteile sind gemªÇ ATEX-

Standard zertifiziert  

¶ Der schl¿sselfertige Container kann ¿berall auf der Anlage 

aufgebaut werden 

¶ Die StandardgrºÇe betrªgt 2.554 x 6.188 x 3.000 mm 

¶ In dieser GrºÇe bietet der Container Schutz f¿r 10 Perso-

nen. GrºÇere  GrºÇen und somit Platz f¿r mehr Perso-

nen kºnnen gebaut werden 

Linkes Foto: Das Sicher-
heitswachhaus wird 
komplett montiert per 
LKW transportiert. Foto 
rechts: Mehrere Contai-
ner lassen sich zu grºÇe-
ren Einheiten zusammen-
bauen.  

Die Fenster dieses druckwellenhemmenden Wachhauses bieten auch in gekipp-
ter Fensterstellung Schutz gegen Explosionen (gepr¿ft u. zertifiziert). 

Schl¿sselfertige Lieferung: Alle gew¿nschten Bauelemente wurden bereits in unse-

rem Werk vormontiert und auf Funktion gepr¿ft. Die Sanitªr, Wasser-, Strom- und Te-

lefonanschl¿sse sind vorger¿stet. Hieraus ergibt sich eine sehr kurze Montagezeit 

von 1 bis 7 Tagen nach Fundamenterstellung.  
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Zufahrtsabsicherung  

¶ Barrieren 

¶ Schranken  

¶ Versenkbare oder feststehende Poller 
  

Hºchste Sicherheit:  
 

GemªÇ Standard des US-Dep. of State SD-STD-02.01  /

ASTM 2656-07  

K4 Level:   6,8t - 50 km/h, Anpralllast: 610 kJ 

K8 Level:   6,8t - 65 km/h, Anpralllast: 1.085 kJ 

K12 Level: 6,8t - 80 km/h, Anpralllast: 1.695 kJ 
 

GemªÇ PAS  

Eine Vielzahl verschiedener Absicherungsstufen ist mºglich, 

exemplarisch stellen wir die  LKW-Absicherung 7,5t vor:  

PAS 68: 7,5t - 80 km/h, Anpralllast: 1.852 kJ 

 

Erhªltlich auch gemªÇ der Anforderungen: IWA 14-1 
 
 

GemªÇ kundenindividueller Anforderungen 

Getestet mit z.B. 20t, 30 km/h 

 

Zur  Realisierung einer kontrollierten und reibungslosen Ein- und Ausfahrt bietet  

S LZER alternative Schutzvorrichtungen:  

Die Anzahl der Poller wird entsprechend der Gegebenheiten vor Ort  festge-
legt. In diesem Projekt wurden fest installierte und  hydraulisch versenkbare 
Poller miteinander kombiniert. Individuelle Farbgestaltung.  

Die Standard Sperrbreite betrªgt 6m, grºÇere Sperrbreiten auf Anfrage.  

Die Barriere benºtigt eine geringe Bautiefe von nur 40cm inkl. Entwªsserung.  
Sie ist in geschlossener Position flªchenb¿ndig mit der Fahrbahn.  

Weltweite Installation  

LNG Projekt im Outback in Australien: Die ordnungsgemªÇe Installation 
unserer druckwellenhemmenden Fenster wurde durch unseren Supervisor 
gewªhrleistet. Zusªtzlich zum Schutz gegen die Druckwelle bieten die Fens-
ter Schutz gegen die Auswirkungen von Wirbelst¿rmen/Zyklonen, die in 
Australien hªufig vorkommen.  

Von der Analyse, Planung, Beratung ¿ber 

die Produktion bis hin zur Transport-

organisation und der weltweiten Montage, 

erhalten Sie alles aus einer Hand.  
 

Die ordnungsgemªÇe Installation ist eine wichtiger Vorausset-

zung f¿r die Schutzfunktion unserer Produkte. Unser professi-

onelles Installationsteam steht f¿r die Montage unserer Sicher-

heitsprodukte weltweit zur Verf¿gung. Alternativ bieten wir 

einen Supervisor f¿r die ¦berwachung der Installation durch 

Drittfirmen.    
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Schutz gegen externe Bedrohungen 
T¿ren, Fenster, Fassaden und Wachhªuser f¿r verschiedenste Einsatzgebiete 

Auch f¿r den Schutz gegen terroristische und kriminelle Angriffe bieten wir 

ein umfangreiches Produktportfolio:  
Fenster, Pfortenanlagen, T¿ren, T¿rschleusen, Fassaden, Trennwªnde, Wachhªuser sch¿tzen gegen Einbruch (bis RC5), 

Durchschuss (bis FB7) und Explosionen z.B. mit TNT (bis EXR5, mit bis zu 500kg getestet).  

Siehe hierzu unsere Prospekte auf: www.saelzer-security.com 

Sie mit S LZER zusammen arbeiten sollten  

¶ ¦ber 40 Jahre Erfahrung in der Planung, Produktion 

und Installation von Sicherheitsprodukten 

¶ Kombinierter Schutz gegen Einbruch, Durchschuss, 

Explosion/Druckwelle und Feuer 

¶ Getestet und zertifiziert 

¶ Sicherheitskonzept aus einem Guss:  Zufahrtsabsiche-

rung, T¿ren, Fenster und Fassaden sind aufeinander 

abgestimmt, leistungs¿bergreifende Schnittstellen  

werden geschlossen 

¶ Dienstleistungskette: von der Beratung, Planung,  

Produktion, Installation bis zur Wartung 

¶ Ein Ansprechpartner f¿r alle Produkte und Dienstleis-

tungen 

Zertifiziert gemªÇ:  
DIN EN ISO 9001:2008  

Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz sind zertifiziert gemªÇ: 
ECOSYS (Arbeitssicherheit 
gemªÇ  BS OHSAS 18001 / 
Umweltschutz gemªÇ ISO  
14001). 

Warum,  


